Прошу Вас сообщить стоимость и сроки изготовления (комплектации) оборудования (материалов, работ, услуг):

Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика

Условия оплаты: 

- 100% предоплата при сроках поставки до 15 календарных дней;

- 50% - аванс, 50% - по уведомлению о готовности продукции к отгрузке при сроках более 15 календарных дней

ВАЖНО: при выставлении счёта (КП) прошу предоставить сертификаты соответствия (информацию по ТУ, ГОСТам)

	№
	Наименование
	Артикул (код) изготовителя
	ГОСТ, ТУ, НТД
	ЕИ
	Кол-во
	Примечания

	1
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-4х185
	
	
	м
	220
	

	2
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-4х50
	
	
	м
	220
	

	3
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-5х95
	
	
	м
	203
	

	4
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-5х35
	
	
	м
	410
	

	5
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-5х25
	
	
	м
	207
	

	6
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-5х16
	
	
	м
	90
	

	7
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-5х6
	
	
	м
	428
	

	8
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-3х16
	
	
	м
	52
	

	9
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, с бреней из двух стальных лент, с наружной оболочкой из ПВХ пластика, на напряжение 1 кВ АВБШв-1-3х6
	
	
	м
	158
	

	10
	Кабель контрольный, в ПВХ изоляции и ПВХ оболочке, пониженной горючести КВВГнг(А)-LS-10х2,5
	
	
	м
	15
	

	11
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 4ПКВНтпБ-в-150/240
	
	
	шт
	2
	

	12
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 4ПКВНтпБ-в-35/50
	
	
	шт
	2
	

	13
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 5ПКВНтпБ-в-70/120
	
	
	шт
	2
	

	14
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 5ПКВНтпБ-0-35
	
	
	шт
	6
	

	15
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 5ПКВНтпБ-0-25
	
	
	шт
	4
	

	16
	Муфта концевая для кабелей с ПВХ/СПЭ изоляцией, с броней, на напряжение 1кВ, с наконечниками 5ПКВНтпБ-0-16
	
	
	шт
	2
	


ВАЖНО: если оборудование снято с производства, требуется:

1) Подобрать аналог или разработать проектное решение по замене оборудования;

2) Прислать письмо о снятии с производства оборудования (от изготовителя или официального представителя)
