
  

N п/п Наименование товара  N 

хара

ктер

исти

ки 

Наименование 

характеристики 

товара, единица 

измерения 

характеристики товара 

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), 

техническим, качественным характеристикам, а также эксплуатационным 

характеристикам предмета закупки 

Едини

ца 

измер

ения 

Количеств

о 

Минимальное 

значение 

и/или 

максимальное 

значение 

характеристик

и  

Характеристики, 

для которых 

указаны 

варианты 

значений 

Характеристики, 

которые определяются 

диапазоном значений 

Характеристики, значения 

которых не могут 

изменяться 

Нижняя 

граница 

диапазона  

Верхняя 

граница 

диапазона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Кабель КВВГ 14х1,5 

1 Количество жил, шт. Х 

 

Х 

 

Х Х 14 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 Х 

 

Х 

 

Х Х  1,5 

3 Вид намотки кабеля Х 

 

Х 

 

Х Х бухта  

2.  Кабель КВВГ 7х1 

1 Количество жил, шт. Х X X X 7 

 

 

 

м 

50 
2 

Сечение проводника, 

мм2 Х X X X 1 

3 Вид намотки кабеля Х X X X бухта  

3.  Кабель КВВГнг 5х2,5   1 Количество жил, шт. X X X X 5 м 100 



2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 

4.  Кабель NYM 2х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 2 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

5.  Кабель NYM 2х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 2 

м 300 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабелям X X X X бухта  

6.  Кабель NYM 3х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 1150 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

7.  Кабель NYM 3х2,5 1 Количество жил, шт. X X X X 3 м 1150 



2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

8.  Кабель NYM 3х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 100 
2 

Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 

3 
Вид намотки кабеля 

напряжение X X X X бухта  

9.  Кабель NYM 4х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 150 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

10.  Кабель NYM 5х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 5 

м 100 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

11.  Кабель NYM 5х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 5 

м 50 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  



12.  Кабель NYM 5х6 

1 Количество жил, шт. X X X X 5 

м 250 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

13.  Кабель ВВГ 2х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 2 

м 100 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

14.  Кабель ВВГ 3х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 150 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

15.  Кабель ВВГ 3х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 300 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

16.  Кабель ВВГ 3х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 100 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  



17.  Кабель ВВГ 4х10 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 100 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 10 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

18.  Кабель ВВГ 4х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

19.  Кабель ВВГ 4х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

20.  Кабель ВВГ 4х6 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

21.  Кабель ВВГ нг 3х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 650 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  



4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 

22.  Кабель ВВГ нг 3х2,5 

1 Количество жил, шт. X X  X X 3 

м 850 

2 
Сечение проводника, 

мм2 X X  X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X  X X бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 

23.  Кабель ВВГ нг 5х1,5 

1 Количество жил, шт.  

X 
X X X 

5 

 

м 100 

2 
Сечение проводника, 

мм2 
 

X 
X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля  

X 
X X X бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 

24.  Кабель ВВГ нг 5х2,5 

1 Количество жил, шт. 
 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

5 

 

м 300 

2 Сечение проводника, 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
2,5 



мм2     

3 Вид намотки кабеля 
 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X 

 
нг(А); нг(А)-LS 

X 

 

X 

 

X 

 

25.  Кабель ВВГ нг 5х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 
5 

 

м 250 

2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 

26.  Кабель ВВГ нг 5х6 

1 Количество жил, шт. X X X X 
5 

 

м 200 

2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

4 

Тип кабеля по 

нераспространению 

горения в соответствии с 

ГОСТ 31565-2012 

X нг(А); нг(А)-LS X X X 



27.  Кабель КГ 3х1,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 200 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

28.  Кабель КГ 3х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 3 

м 150 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

29.  Кабель КГ 3х4 + 1х2,5 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 370 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 3x4/1x2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

30.  Кабель КГ 3х70 + 1х25 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 30 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 3x70/1x2,5 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

31.  Кабель КГ 4х4 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 200 

2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 4 



3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

32.  Кабель КГ 4х6 

1 Количество жил, шт. X X X X 4 

м 100 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

33.  Кабель КГ 5х6 

1 Количество жил, шт. X X X X 5 

м 50 2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X бухта  

34.  Кабель КРШУ 7х1 

1 Количество жил, шт. X X X X 7 

м 50 
2 

Сечение проводника, 

мм2 X X X X 1 

3 Вид намотки кабеля X X X X 

бухта  

 

 

35.  
Кабель глубинный 

ВПП 1x6 

1 Количество жил, шт. X X X X 1 

м 1000 

2 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 6 

3 Вид намотки кабеля X X X X 
бухта  

 

4 Номинальное X X X X 380 



напряжение, В 

36.  

Труба гофрированная  

ПВХ с кондуктором 

D=16 мм 

1 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP66 X X X X 

м 800 
2 Диаметр внешний ,мм X X X X 16 

3 
Особенность 

конструкции  X X X X Наличие кондуктора  

4 Материал изделия  X X X X ПВХ 

37.  

Труба гофрированная  

ПВХ с кондуктором 

D=20 мм 

1 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP66 X X X X 

м 1000 
2 Диаметр внешний, мм X X X X 20 

3 
Особенность 

конструкции X X X X Наличие кондуктора  

4 Материал изделия X X X X ПВХ 

38.  

Труба гофрированная  

ПВХ с кондуктором 25 

мм 

1 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP66 X X X X 

м 450 

2 Диаметр внешний, мм X X X X 25 

3 Материал изделия  X X X X ПВХ 

4 
Особенность 

конструкции X X X X Наличие кондуктора    



39.  

Труба гофрированная  

ПВХ с кондуктором 32 

мм 

1 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP66 X X X X 

м 100 
2 Диаметр внешний, мм X X X X 32 

3 
Особенность 

конструкции  X X X X Наличие кондуктора  

4 Материал изделия X X X X ПВХ 

40.  Кабель МКЭШ 3x0,75 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

10348-80 

м 200 

2 Количество жил, шт. X X X X 3 

3 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 0,75 

4 Вид намотки кабеля   X X X X бухта  

41.  
Провод ПуГВ 1,.5 

белый 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей   

м 250 
2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 

3 

 

Номинальное  сечение 

жилы,мм2 X X X X 1,5 

4 Материал изоляции и X X X X ПВХ пластикат 



оболочки 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

6 Цвет провода   X X X X Белый 

42.  
Провод ПуГВ 16 

чёрный 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей   

м 25 

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 

3 
Номинальное сечение 

жилы, мм2 X X X X 16 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

6 Цвет провода   X X X X черный 

43.  
Провод  ПуГВ  2,5 

желто- зеленый 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей   
м 20 

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 



3 
Номинальное  сечение 

жилы,мм2 X X X X 2,5 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

6 Цвет провода  X X X X Желто-зеленый 

44.  
Провод  ПуГВ  4 

желто-зеленый 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей   

м 120 

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 

3 
Номинальное  сечение 

жилы,мм2 X X X X 4 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

6 Цвет провода  X X X X Желто-зеленый 

45.  
Провод  ПуГВ  6 

желто-зеленый 
1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 
м 325 



каналах, для монтажа 

электрических цепей   

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 

3 
Номинальное сечение 

жилы, мм2 X X X X 6 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

6 Цвет провода  X X X X Желто-зеленый 

46.  Провод ПВС 2х0,75 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7399-97 

м 100 

2 Марка  провода   X X X X ПВС 

3 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

4 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 2 

5 
Номинальное сечение 

жилы, мм2 X X X X 0,75 

6 Номинальное Не менее 380 X X X X 



переменное напряжение, 

В 

7 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

47.  Провод ПВС 3х1,5 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7399-97 

м 200 

2 Марка  провода  X X X X ПВС 

3 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

4 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 3 

5 
Номинальное  сечение 

жилы,мм2 X X X X      1,5 

6 

Номинальное 

переменное напряжение, 

В 
Не менее 380 X X X X 

7 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

48.  Провод СИП-4 4х16 

1 Сечение жилы,мм2 X X X X 16 

 

 

м 

200 

2 Количество жил, шт X X X X 4 

3 Вид намотки провода  X X X X бухта  



49.  Провод ШВВП 2х0,75 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7399-97 

м 100 

2 Марка  провода  X X X X ШВВП 

3 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

4 

Номинальное 

переменное напряжение, 

В 
Не менее 380 X X X X 

5 
Номинальное  сечение 

жилы, мм2 X X X X 0,75 

6 Количество жил, шт X X X X 2 

7 Вид намотки провода  X X X X Бухта  

50.  Провод  ПуГВ  1мм2 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей   

м 100 

2 
Количество проводящих 

жил, шт X X X X 1 

3 
Номинальное  сечение 

жилы,мм2 X X X X 1 



4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат  

5 Вид намотки провода  X X X X бухта  

6 Цвет провода  X X X X черный 

51.  
Кабель АВВГ 1х6 

желто-зеленый 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

16422-80 

м 50 

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 1 

3 Сечение жилы, мм2 X X X X 6 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 

5 Вид намотки провода  X X X X бухта  

6 Цвет провода  X X X X Желто-зеленый 

52.  

Кабель 

саморегулирующий 

нагревательный 2x1,5 

1 Назначение X X X X 
для обогрева труб, 

резервуаров, грунта  

м 200 

2 

Количество 

токопроводящих жил, 

шт 
X X X X 2 

3 Сечение жилы,мм2 X X X X 1,5 

4 
Материал изоляции и 

оболочки X X X X ПВХ пластикат 



5 Вид намотки провода  X X X X бухта  

53.  Бирка кабельная У-134 

1 Форма бирки X X X X Квадрат 

шт 78 2 Материал X X X X Пластик 

3 
Габаритные размеры 

бирки (Д х Ш), мм 
Не менее 

55х55 
X X X X 

54.  Бирка кабельная У-136 

1 Форма бирки X X X X Треугольник 

шт 128 
2 Материал X X X X Пластик 

3 
Габаритные размеры 

бирки, мм 
Не менее 

55х55х62 
X X X X 

55.  
Бирка кабельная 

круглая У-135 

1 Форма бирки X X X X Круглая 

шт 60 2 Материал X X X X Пластик 

3 Диаметр, мм Не менее 55 X X X X 

56.  
Держатель с защелкой 

для труб D16 мм 

1 Диаметр, мм X X X X 16 

шт 1100 
2 Материал X X X X пластик 

3 Способ крепления X X X X винтовой 

57.  
Держатель с защелкой 

для труб D20 мм 
1 Диаметр, мм X X X X 20 шт 700 



2 Материал X X X X пластик 

3 Способ крепления  X X X X винтовой 

58.  Стопор концевой  

1 Назначение изделия X X X X 

Фиксация модудьного 

оборудования на DIN-

рейку 

шт 70 

2 Материал X X X X Пластик  

3 Тип зажима  X X X X Безвинтовой  

59.  
Зажим анкерный для 

СИП-4 

1 Область применения  X X X X 
для анкерного крепления 

4х-жильного СИП-4 

шт 15 

2 
Диаметра  зажимаемого 

кабеля, мм Не менее 16 X X X X 

3 

Количество 

удерживаемых 

проводников, шт. 
X X X X 4 

4 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

-60 

Не ниже 

+50 
X 

60.  
Зажим винтовой 

контактный 6-16 мм2  
1 

Диапазон сечения 

проводника, мм2 X X 6 16 

 

 

X 

 

шт 14 



2 Количество контактов  X 
X 

 
X X 1 

3 Способ монтажа  X 
X 

 
X X На кабель  

4 Материал  X 

 

X 

 

X X Полиэтилен  

5 
Количество контактов, 

пар Не менее 12 X X X X 

61.  
Зажим винтовой 

контактный 16-25 мм2  

1 
Диапазон сечения 

проводника ,мм2 X X 16 25 

 

X 

 

шт 10 

2 Количество контактов X X X X 1 

3 Способ монтажа  X X X X На кабель 

4 Материал X X X X Полиэтилен 

5 
Количество контактов, 

пар Не менее 12 X X X X 

62.  

Зажим клеммный на 

DIN-рейку 4-16 мм2 

желто-зеленый 

1 Способ монтажа  X X X X DIN - рейка  

шт 10 2 
Диапазон сечения 

проводника ,мм2 X X 4 16 X 

3 Цвет X X X X Желто-зеленый  

4 Номинальное Не менее 600 X X X X 



напряжение, В 

63.  

Зажим клеммный на 

DIN-рейку 4-16 мм2 

серый 

1 Способ монтажа  X X X X DIN - рейка  

шт 30 

2 
Диапазон сечения 

проводника ,мм2 X X 4 16 

 

 

X 

 

3 Цвет X X X X Серый  

4 
Номинальное 

напряжение, В Не менее 600 X X X X 

64.  

Зажим клеммный на 

DIN-рейку 4-10 мм2 

серый 

1 Способ монтажа  X X X X DIN - рейка  

шт 30 

2 
Диапазон сечения 

проводника ,мм2 X X 4  10 X 

3 Цвет X X X X Серый  

4 
Номинальное 

напряжение, В Не менее 600 X X X X 

5 
Количество контактов, 

пар Не менее 12 X X X X 

65.  Кабель-канал  25х25   1 Назначение X X X X 
Для прокладки 

информационных, 
м 20 



силовых и слаботочных 

электрических 

коммуникаций 

2 Материал изделия X X X X ПВХ 

3 Высота, мм X X X X 25 

4 Ширина, мм   X X X X 25 

66.  Кабель-канал 20х16 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки 

информационных, 

силовых и слаботочных 

электрических 

коммуникаций 

м 150 2 Материал изделия X X X X ПВХ 

3 Высота, мм X X X X 20 

4 Ширина, мм    X X X X 16 

67.  Кабель-канал 25х16 

1 Назначение X X X X 

Для прокладки 

информационных, 

силовых и слаботочных 

электрических 

коммуникаций 

м 20 

2 Материал изделия X X X X ПВХ 

3 Высота, мм X X X X 25 



4 Ширина, мм    X X X X 16 

68.  Клеммник 

1 Назначение  X X X X 
Для распределительных 

коробок 

шт 10 

2 Количество зажимов X X X X 3 

3 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 0,5 4 X 

4 Тип механизма  X X X X рычажный 

5 
Номинальное 

напряжение, В Не более 450 X X X X 

69.  Клеммник 

1 Назначение X X X X 
Для распределительных 

коробок 

шт 400 

2 Количество зажимов X X X X 4 

3 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 1 2,5 X 

4 Тип механизма  X X X X Рычажый  

5 
Номинальное 

напряжение, В Не более 450 X X X X 

70.  

Клеммник 

безвинтовой WAGO 

222-412 

(или эквивалент) 

1 Тип механизма  X X X X 
Рычажково – 

универсальный 
шт 274 

2 Количество контактов  X X X X 2 



3 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 0,8 4 X 

4 
Номинальное 

напряжение, В Не более 380  X X X X 

71.  

Клеммник 

безвинтовой WAGO 

2273  

(или эквивалент)  

1 Тип механизма  X X X X 
Рычажково – 

универсальный 

шт 200 

2 Количество контактов X X X X 2 

3 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 0,5 2,5 X 

4 
Номинальное 

напряжение, В Не более 380 X X X X 

72.  Клеммник 

1 

Диапазон сечения 

зажимаемых 

проводников,мм2  
X X 1,5 4 X 

шт 68 
2 Номинальный ток, А X X X X 3 

3 
Количество контактов, 

пар X X X X 12 

73.  Клеммник 1 

Диапазон сечения 

зажимаемых 

проводников,мм2 
X X 2,5 6 X шт 60 



2 Номинальный ток, А X X X X 5 

3 
Количество контактов, 

пар X X X X 12 

74.  
Крюк универсальный 

Д16, без крепежа  

1 Назначение  X X X X Для крепления провода  

шт 15 2 Материал жилы  X X X X Алюминий  

3 Диаметра  крюка, мм X X X X 16 

75.  
Маркер кабельный "1" 

2,5 мм2 

1 Назначение  X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 

2 Материал изделия  X X X X пластик 

3 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

мм² 

X X X X 2,5 

4 
Количество в упаковке, 

шт Не менее 1000 X X X X 

5 Номер маркера  X X X X «1» 

76.  
Маркер кабельный "2" 

2,5 мм2 

1 Назначение X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 
2 Материал изделия X X X X пластик 

3 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

X X X X 2,5 



мм² 

4 
Количество в упаковке, 

шт Не менее 1000 X X X X 

5 Номер маркера  X X X X «2» 

77.  
Маркер кабельный "A" 

2,5 мм2   

1 Назначение X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 

2 Материал изделия X X X X пластик 

3 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

мм² 

X X X X 2,5 

4 
Количество в упаковке, 

шт Не менее 1000 X X X X 

5 
Символ 

маркера  
X X X X «А» 

78.  
Маркер кабельный "B" 

2,5 мм² 

1 Назначение X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 

2 Материал изделия X X X X пластик 

3 Символ маркера  X X X X «В» 

4 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

мм² 

X X X X 2,5 

5 Количество в упаковке, Не менее 1000 X X X X 



шт 

79.  
Маркер кабельный "С" 

2,5 мм2   

1 Назначение X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 

2 Материал изделия X X X X пластик 

3 Символ маркера  X X X X «C» 

4 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

мм² 

X X X X 2,5 

5 
Количество в упаковке, 

шт Не менее 1000 X X X X 

80.  
Маркер кабельный "N" 

2,5 мм2   

1 Назначение X X X X 
Для маркировки кабеля в 

распределительных щитах 

Упак. 1 

2 Материал изделия X X X X пластик 

3 Символ маркера  X X X X «N» 

4 

Номинальное сечение 

проводника, на котором 

размещается маркер, 

мм² 

X X X X 2,5 

5 
Количество в упаковке, 

шт Не менее 1000 X X X X 

81.  

Муфта кабельная 

соединительная 10 

СТП – 3-70/120 

1 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 70 120 X шт 3 



2 Способ монтажа  X X X X Термоусадка  

3 Количество жил, шт. X X X X 3 

4 Назначение  X X X X 

Соединение трехжильных 

кабелей с бумажной 

маслопропитанной 

изоляцией  

5 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ  Не менее 10 X X X X 

6 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

82.  Наконечник ТА-16 

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 100 

2 
Номинальное сечение  

жилы, мм2 X X X X 16 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 5,4 

83.  Наконечник ТМ-10 

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 100 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 10 



3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 5 

84.  Наконечник ТМ-35 

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 50 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 35 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 10 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 10,5 

85.  Наконечник ТМ-50 

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 20 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 50 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 10 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 10,5 



86.  Наконечник ТМ-70   

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 20 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 70 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 10,5 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 13 

87.  Наконечник ТМ-95 

1 Материал изделия X X X X медь 

шт 10 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 95 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 10 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 15 

88.  
Наконечник медный 

луженый 10-8-5 

1 
Общие технические 

условия  X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 50 
2 

 

Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 10 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 8 



4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 5 

89.  
Наконечник медный 

луженый 150-16-20 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 15 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 150 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 16 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 20 

90.  
Наконечник медный 

луженый 16-8-6 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 130 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 16 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 6 

91.  
Наконечник медный 

луженый 25-8-8 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 194 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 25 



3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 8 

92.  
Наконечник медный 

луженый 35-10-10 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 20 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 35 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 10 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 10 

93.  
Наконечник медный 

луженый 4-6-3 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 20 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 4 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 6 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 3 

94.  
Наконечник медный 

луженый 50-12-12 
1 

Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 
шт 20 



2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 50 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 12 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 12 

95.  
Наконечник медный 

луженый 6-6-4 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 20 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 6 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 6 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 4 

96.  
Наконечник медный 

луженый 70-12-13 

1 
Общие технические 

условия X X X X 
В соответствии с ГОСТ 

7386-80 

шт 50 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 70 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 12 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 13 

97.  Наконечник медный 1 Общие технические X X X X В соответствии с ГОСТ шт 50 



луженый 95-12-15 условия 7386-80 

2 
Номинальное сечение  

жилы ,мм2 X X X X 95 

3 
Диаметр контактного 

стержня, мм X X X X 12 

4 
Внутренний диаметр 

хвостика, мм X X X X 15 

98.  
Наконечник-гильза 

изолированный 1 мм2   

1 
Особенность 

конструкции изделия  X X X X 
С изолированным 

фланцем под один провод 

упак 15 

2 Материал изделия  X X X X медь 

3 
Материал покрытия 

наконечника  X X X X 
Электролитическое 

лужение  

4 
Длина рабочей части, 

мм X X X X 8 

5 
Номинальное сечение 

проводников, мм2 X X X X 1 

6 
Максимальное 

напряжение, В Не менее 400 X X X      X 

7 
Количество в упаковке, 

шт  Не менее 100 X X X     X 

99.  
Наконечник-гильза 

изолированный 1,5 мм2    
1 

Особенность 

конструкции  изделия X X X X 
С изолированным 

фланцем под один провод 
шт 15 



2 Материал изделия X X X X медь 

3 
Материал покрытия 

наконечника  X X X X 
Электролитическое 

лужение 

4 
Длина рабочей части, 

мм X X X X 8 

5 
Номинальное сечение 

проводников, мм2 X X X X 1,5 

6 
Максимальное 

напряжение, В Не менее 400 X X X X 

100.  
Наконечник-гильза 

изолированный 2,0 мм2   

1 
Особенность 

конструкции  изделия X X X X 
С изолированным 

фланцем под один провод 

шт 33 

2 Материал изделия X X X X медь 

3 
Материал покрытия 

наконечника  X X X X 
Электролитическое 

лужение 

4 
Длина рабочей части, 

мм X X X X 8 

5 
Номинальное сечение 

проводников, мм2 X X X X 2,0 

6 
Максимальное 

напряжение, В Не менее 400 X X X X 

101.  
Наконечник-гильза 

изолированный 4,0 мм2   
1 

Особенность 

конструкции  изделия X X X X 
С изолированным 

фланцем под один провод 
шт 33 



2 Материал изделия X X X X медь 

3 
Материал покрытия 

наконечника  X X X X 
Электролитическое 

лужение 

4 
Длина рабочей части, 

мм X X X X 8 

5 
Номинальное сечение 

проводников, мм2 X X X X 4 

6 
Максимальное 

напряжение, В Не менее 400 X X X      X 

102.  

Наконечник-гильза 

изолированный тип 

для провода сечением 

1мм2 

1 
Особенность 

конструкции  изделия X X X X 
С изолированным 

фланцем под один провод 

шт 3 

2 Материал изделия X X X X медь 

3 
Материал покрытия 

наконечника  X X X X 
Электролитическое 

лужение 

4 
Длина рабочей части, 

мм X X X X 8 

5 
Номинальное сечение 

проводников, мм2 X X X X 1 

6 
Максимальное 

напряжение, В Не менее 400 X X X      X 

103.  Соединительный 1 Назначение  X X X X для соединения проводов шт 1 



изолирующий зажим 

СИЗ-1 КВТ (колпачок) 

(или эквивалент) 
2 

Суммарное сечение 

соединяемых 

проводников, мм2 
X X 1 3 X 

3 Материал изделия  X X X X огнеупорный ПВХ 

4 Цвет изделия  X X X X серый 

104.  

Соединительный 

изолирующий зажим 

СИЗ-2 КВТ (колпачок) 

(или эквивалент) 

1 Назначение X X X X для соединения проводов 

шт 1 

2 

Суммарное сечение 

соединяемых 

проводников, мм2 
X X 1,5 4,5 X 

3 Материал изделия X X X X огнеупорный ПВХ 

4 Цвет изделия X X X X синий 

105.  

Соединительный 

изолирующий зажим 

СИЗ-3 КВТ (колпачок) 

(или эквивалент) 

1 Назначение X X X X для соединения проводов 

шт 3 

2 

Суммарное сечение 

соединяемых 

проводников, мм2 
X X 1,5 6,0 X 

3 Материал изделия X X X X огнеупорный ПВХ 

4 Цвет изделия X X X X синий 

106.  Соединительный 1 Назначение X X X X для соединения проводов шт 2 



изолирующий зажим 

СИЗ-4 КВТ (колпачок) 

(или эквивалент) 
2 

Суммарное сечение 

соединяемых 

проводников, мм2 
X X 1,5 9,5 X 

3 Материал изделия X X X X огнеупорный ПВХ 

4 Цвет изделия X X X X Желтый 

107.  

Соединительный 

изолирующий зажим 

СИЗ-5 КВТ (колпачок) 

(или эквивалент) 

1 Назначение X X X X для соединения проводов 

шт 2 

2 

Суммарное сечение 

соединяемых 

проводников, мм2 
X X 4,0 13 X 

3 Материал изделия X X X X огнеупорный ПВХ 

4 Цвет изделия X X X X Красный  

108.  

Стяжка кабельная   

200x2,5 Elex 

(или эквивалент)   

1 Ширина  изделия, мм X X X X 2,5 

Упак. 9 

2 Длина  изделия, мм X X X X 200 

3 Материал изделия  X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

109.  Стяжка кабельная 1 Ширина изделия, мм X X X X 4 Упак. 10 



400x4 мм 2 Длина изделия, мм X X X X 400 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество cтяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

110.  
Стяжка кабельная 

200x3 мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 3 

Упак. 4 

2 Длина изделия, мм X X X X 200 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

111.  
Стяжка кабельная 

150x3,5мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 3,5 

Упак. 5 

2 Длина изделия, мм X X X X 150 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

112.  
Стяжка кабельная 

200x3,5мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 3,5 

Упак. 2 

2 Длина изделия, мм X X X X 200 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 



113.  
Стяжка кабельная 

200x3,6 мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 3,6 

Упак. 12 

2 Длина изделия, мм X X X X 200 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

114.  
Стяжка кабельная 

200x3,6мм черный 

1 Ширина изделия, мм X X X X 3,6 

Упак. 6 

2 Длина изделия, мм X X X X 200 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек  в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

5 Цвет X X X X Черный  

115.  
Стяжка кабельная  

250x7,2мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 7,2 

Упак. 8 

2 Длина изделия, мм X X X X 250 

3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

116.  
Стяжка кабельная 

400x8мм 

1 Ширина изделия, мм X X X X 8 

Упак. 6 

2 Длина изделия, мм X X X X 400 



3 Материал изделия X X X X нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

117.  

Термоусадочная 

трубка  20/10 

желтая 

1 Назначение  X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 30 

2 Материал изделия  X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 20 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 10 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Желтый 

118.  

Термоусадочная 

трубка 20/10 

желто-зеленая 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 30 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 20 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 10 



5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Желто-зеленый  

119.  

Термоусадочная 

трубка 20/10 

зеленая 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной защиты 

электрических соединений 

м 30 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 20 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 10 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Зеленый  

120.  

Термоусадочная 

трубка 20/10 

красная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной защиты 

электрических соединений 

м 55 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 20 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 10 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 



6 Цвет изделия  X X X X Красный 

121.  

Термоусадочная 

трубка 60/30 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 50 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 60 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 30 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный 

122.  

Термоусадочная 

трубка 70/35 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 50 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 70 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 35 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный 



123.  

Термоусадочная 

трубка 12/6 

черная  

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 15 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 12 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 6 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

124.  

Термоусадочная 

трубка 16/8 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 17 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 16 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 8 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

125.  
Термоусадочная 

трубка 5/2,5 
1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 
м 50 



черная защиты электрических 

соединений 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 5 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 2,5 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

126.  

Термоусадочная 

трубка 8/4 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 40 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 4 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

127.  

Трубка 

термоусадочная  10/5 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 10 



2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 10 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 5 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

128.  

Трубка 

термоусадочная 20/10 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 15 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 20 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 10 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

129.  

Трубка 

термоусадочная. 

25/12,5 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений м 50 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 



3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 25 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 12,5 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X черный 

130.  

Трубка  

термоусадочная 4/2 

черная 

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 36 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 4 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 2 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия  X X X X Черный  

131.  

Трубка 

термоусадочная 6/3 

черная  

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 56 
2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 6 



4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 3 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия X X X X черный 

132.  

Трубка 

термоусадочная 8/4 

черная  

1 Назначение X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 11 

2 Материал изделия X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 8 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 4 

5 Длина отреза, м Не менее 1 X X X X 

6 Цвет изделия X X X X черный 

133.  
Хомут 90x110 (зажим 

червячный)  

1 Ширина  изделия, мм X X X X 90 

шт 50 

2 Длина  изделия, мм X X X X 110 

3 Материал изделия  X X X X Сталь нержавеющая  

4 
Принцип зажимного 

устройства   X X X X червячный  

134.   Стяжка кабельная 1 Ширина  изделия, мм X X X X 2,5 Упак. 9 



2,5х100 2 Длина изделия, мм X X X X 100 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

135.  
Стяжка кабельная 

2,5х120 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 2,5 

Упак. 8 

2 Длина изделия, мм X X X X 120 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

136.  
Стяжка кабельная 

3,6х100 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 3,6 

Упак. 8 

2 Длина изделия, мм X X X X 100 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

137.  
 Стяжка кабельная 

3,6х150 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 3,6 

Упак. 3 

2 Длина изделия, мм X X X X 150 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 



138.  
Стяжка кабельная 

3,6х350 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 3,6 

Упак. 6 

2 Длина изделия, мм X X X X 350 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

139.  
Стяжка кабельная 

4,8х350 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 4,8 

Упак. 5 

2 Длина изделия, мм X X X X 350 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

140.  
 Стяжка кабельная 

8,8х500 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 8,8 

Упак. 3 

2 Длина изделия, мм X X X X 500 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 
Количество стяжек в 

упаковке, шт Не менее 100 X X X X 

141.  
Стяжка кабельная  

150x2,5 

1 Ширина  изделия, мм X X X X 2,5 

Упак. 10 

2 Длина изделия, мм X X X X 150 

3 Материал изделия X X X X Нейлон 

4 Количество стяжек в Не менее 100 X X X X 



упаковке, шт 

142.  
Шина «N» 

100А 

1 Сечение шины, мм X X X X 6x9 

шт 11 

2 
Количество соединений, 

шт X X X X 14 

3 

Поперечное сечение 

зажимаемого 

проводника, мм2 
X X 1,5 10 X 

4 Способ монтажа  X X X X На DIN рейку 

5 Способ подключения  X X X X Винтовой  

6 Номинальный ток, А X X X X 100 

143.  
Шина «N» в корпусе 

100А 

1 Сечение шины, мм X X X X 6x9 

шт 14 

2 
Количество соединений, 

шт X X X X 12 

3 

Поперечное сечение 

зажимаемого 

проводника, мм2 
X X 6 16 X 

4 Способ монтажа  X X X X На DIN рейку 

5 Номинальный ток, А X X X X 100 

6 Способ подключения  X X X X Винтовой  

144.  Шина «PE»  1 Сечение шины, мм X X X X 6x9 шт 11 



100А 
2 

Количество соединений, 

шт X X X X 14 

3 

Поперечное сечение 

зажимаемого 

проводника, мм2 
X X 1,5 4  X 

4 Способ монтажа  X X X X На DIN рейку 

5 Способ подключения X X X X Винтовой 

6 Номинальный ток, А X X X X 100 

145.  
Шина «N» в корпусе 

125А 

1 Сечение шины, мм X X X X 6x9 

шт 3 

2 
Количество соединений, 

шт X X X X 30 

3 

Поперечное сечение 

зажимаемого 

проводника, мм2 
X X 2,5 16 X 

4 Способ монтажа  X X X X На DIN рейку 

5 Номинальный ток, А X X X X 125 

6 Способ подключения  X X X X Винтовой 

146.  
Сетевой фильтр 3 м 6 

гнезд 

1 Длина  изделия, м X X X X 3 

шт 13 2 Количество гнезд X X X X 6 

3 Функциональная X X X X 
Оснащен проводом ПВС 

3x0,75 



особенность фильтра   

4 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP20 X X X X 

5 
Номинальное 

напряжение, В  X X X X 220 

6 Номинальный ток, А X X X X 10 

147.  
Удлинитель 30м 4 

гнезда  

1 Длина  изделия, м X X X X 30 

шт 1 

2 Количество гнезд X X X X 4 

3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом КГ 

3x2,5 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP44 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

148.  
Удлинитель 40 м 4 

гнезда  

1 Длина  изделия , м X X X X 40 

шт 1 2 Количество гнезд X X X X 4 

3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 



4 
Функциональная 

особенность удлинителя  X X X X 
Оснащен проводом  

ПВС 3x1,5 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP44 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

149.  
Удлинитель 50 м 4 

гнезда  

1 Длина  изделия , м X X X X 50 

шт 3 

2 Количество гнезд X X X X 4 

3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x0,75 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP44 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

150.  
Удлинитель 60 м 4 

гнезда  

1 Длина  изделия , м X X X X 60 

шт 1 

2 Количество гнезд X X X X 4 



3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x1,5 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP54 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

151.  
Удлинитель 

25м 4 гнезда  

1 Длина изделия , м X X X X 25 

шт 2 

2 Количество гнезд X X X X 4 

3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x1,5 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP44 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

152.  Удлинитель 50м 4 1 Длина изделия , м X X X X 50 шт 6 



гнезда  2 Количество гнезд X X X X 4 

3 Тип исполнения X X X X На катушке с заземлением 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x1,5 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP20 X X X X 

6 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

7 Номинальный ток, А X X X X 16 

153.  
Сетевой фильтр 

5м 6 гнезд  

1 Длина изделия , м X X X X 5 

шт 10 

2 Количество гнезд X X X X 6 

3 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x0,75 

4 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP20 X X X X 

5 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

6 Номинальный ток, А X X X X 10 

7 Цвет изделия X X X X белый 



154.  
Сетевой Фильтр 3 м 5 

гнезд 

1 Длина изделия , м X X X X 3 

шт 7 

2 Количество гнезд X X X X 5 

3 Номинальный ток, А X X X X 10 

4 
Функциональная 

особенность удлинителя X X X X 
Оснащен проводом 

ПВС 3x0,75 

5 

Степень защиты в 

соответствии с ГОСТ 

14254-2015 
Не ниже IP20 X X X X 

6 
Дополнительные 

характеристики  X X X X 

Наличие заземления; 

наличие выключателя на 

корпусе  

155.  

Муфта  

 кабельная 

соединительная  

10 СТП-3-150/240 

1 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 150 240 X 

шт 6 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 10 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 3 

4 Способ монтажа  X X X X Термоусадка  

5 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

156.  
Муфта кабельная 

соединительная 10 
1 

Диапазон сечения 

соединяемых 
X X 70 120 X шт 6 



СТП -3-70/120 проводников, мм² 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 10 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 3 

4 Назначение X X X X 
Соединение трехжильных 

кабелей 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников 

6 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

157.  

Муфта кабельная 

концевая  

10 КВ -3-150/240  

1 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X КВ 

компл

ект 
3 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 150 240 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 10 X X X X 

4 Количество жил, шт. X X X X 3 

5 
Функциональная 

особенность изделия  X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников  

6 Тип установки X X X X Внутренняя 



158.  

Муфта кабельная 

концевая 10 КН -3-

70/120 

 

1 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X КН 

шт 3 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 70 120 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 10 X X X X 

4 Количество жил, шт. X X X X 3 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников 

6 Тип установки X X X X Наружная 

159.  

Муфта кабельная 

соединительная 

СТП-4-150/240  

1 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 150 240 X 

шт 6 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 4 

4 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников 



160.  

Муфта кабельная 

соединительная 

СТП – 4-70/120  

1 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 70 120 X 

шт 6 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее  1 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 4 

4 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников 

161.  

Муфта кабельная 

концевая 

КН-4-150/240 

1 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X КН 

шт 3 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 150 240 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

4 Количество жил, шт. X X X X 4 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников  

6 Тип установки X X X X Наружная 

162.  Муфта кабельная 1 Тип муфты в X X X X КН шт 3 



концевая  

КН-4-70/120 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 70 120 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

4 Количество жил, шт. X X X X 4 

5 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников  

6 Тип установки X X X X Наружная  

163.  

Муфта кабельная 

соединительная СТП-

4-35/50 

1 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 35 50 X 

шт 6 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 4 

4 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников  

5 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

164.  
Муфта кабельная 

соединительная 
1 

Диапазон сечения 

соединяемых 
X X 16 25 X шт 6 



СТП-4-16/25  проводников, мм² 

2 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

3 Количество жил, шт. X X X X 4 

4 
Функциональная 

особенность изделия X X X X 
Наличие болтовых 

наконечников  

5 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

165.  Муфта кабельная МТС  

1 

Тип муфты в 

соответствии с ГОСТ 

13781.0-86 
X X X X СТП 

шт 10 2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 1,5 6 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

166.  

Зажим 

прокалывающий 10-95 

мм2 

1 Количество жил, шт. X X X X 2 

шт 30 
2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 10 95 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 



4 Материал жилы  X X X X Алюминий  

167.  

Колпачок концевой 10-

25 мм2 

 

 

1 Количество жил, шт. X X X X 1 

шт 30 2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 10 25 X 

3 Материал жилы X X X X алюминий 

168.  

Лента бандажная 

стальная 19 мм x 0,75 

мм  

1 Ширина изделия, мм X X X X 19 

м 25 

2 Длина изделия, мм X X X X 25 

3 Толщина изделия, мм X X X X 0,75 

4 Материал изделия  X X X X Сталь 

169.  Скрепа для ленты  

1 Назначение  X X X X Для фиксации ленты  

шт 20 
2 Материал изделия  X X X X Сталь нержавеющая 

3 Ширина, мм Не менее 20 X X X X 

170.  

Комплект 

промежуточной 

подвески 

1 Количество жил, шт  X X X X 1 

шт 10 2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 25 120 X 

3 Материал изделия  X X X X Сплав алюминиевый 



стеклоармированный 

полиамид 

171.  

Клеммник ЗВИ-5 1.5-

4мм2 

12пар  

(или эквивалент)  

1 Количество зажимов  X X X X 12 

шт 50 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 1,5 4 X 

3 Тип механизма  X X X X Винтовой  

4 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

172.  Провод  ПуГВнг 1x2.5  

1 Назначение  X X X X 

для прокладки в стальных 

трубах, пустотных 

каналах, для монтажа 

электрических цепей 

м 50 2 
Материал внешней 

изоляции  X X X X ПВХ пластикат 

3 Количество жил, шт X X X X 1 

4 

Сечение 

токопроводящей медной 

жилы, мм² 
X X X X 2,5 

5 Вид намотки провода  X X X X Бухта  



173.  Клеммник 

1 Количество зажимов X X X X 12 

шт 10 2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 1,5 6 X 

3 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

174.  Клеммник 

1 Количество зажимов X X X X 12 

шт 10 
2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 6 16 X 

3 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 220 

175.  

Зажим 

прокалывающий 1,5 – 

70мм2 

1 Количество жил, шт. X X X X 2 

шт 4 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 1,5 70 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

4 Материал жилы  X X X X Алюминий  

176.  Изолента ПВХ 19мм 1 Материал изделия  X X X X ПВХ шт 35 



20м белый  2 Цвет изделия  X X X X Белый  

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

0 

Не ниже  

+60 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

177.  
Изолента ПВХ 19мм 

20м, синий  

1 Материал изделия X X X X ПВХ 

шт 30 

2 Цвет изделия  X X X X синий 

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

0 

Не ниже  

+60 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

178.  
Изолента ПВХ, 19мм 

20м, черный 

1 Материал изделия X X X X ПВХ 

шт 55 

2 Цвет изделия  X X X X Черный  

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

0 

Не ниже  

+60 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

179.  Изолента ПХВ  1 Материал изделия X X X X ПВХ шт 22 



19мм 20м 

зеленый 
2 Цвет изделия X X X X Зеленый  

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

0 

Не ниже  

+60 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

180.  
Изолента х/б 

19мм 20м 

1 Материал изделия X X X X Ткань ХБ 

шт 4 

2 Цвет изделия  X X X X Черный 

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

-30 

Не ниже  

+30 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

181.  
Трубка 

термоусадочная 30/15 

1 Назначение  X X X X 

для изоляции и 

антикоррозионной 

защиты электрических 

соединений 

м 5 

2 Материал изделия  X X X X полиолефин 

3 
Внутренний диаметр до 

усадки, мм X X X X 30 

4 
Внутренний диаметр 

после усадки, мм X X X X 15 

5 Длина отрезка, м Не менее 1 X X X X 



 

182.  

Зажим 

прокалывающий 16-

95мм2 

1 Количество жил, шт. X X X X 1 

шт 20 

2 

Диапазон сечения 

соединяемых 

проводников, мм² 
X X 16 95 X 

3 
Максимальное 

напряжение в сети, кВ Не менее 1 X X X X 

4 Материал жилы X X X X Алюминий 

183.  

Изолента ПХВ  

19мм 20м 

желтый 

1 Материал изделия X X X X ПВХ 

шт 30 

2 Цвет изделия  X X X X Желтый 

3 
Диапазон рабочих 

температур, °С X X 
Не выше  

0 

Не ниже  

+60 
X 

4 Ширина изделия, мм X X X X 19 

5 Длина изделия, м X X X X 20 

184.  
Кабель для сварки КГ 

1x25 мм² 

1 
Сечение проводника, 

мм2 X X X X 25 

м 50 

2 Количество жил, шт. X X X X 1 

3 
Номинальное 

напряжение, В X X X X 380 

4 Вид намотки кабеля X X X X бухта  


