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От 27.08.2018г.
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Просим Вас рассмотреть данную заявку и предоставить Технико - Коммерческое 

предложение на поставку данного оборудования. В случае предоставления данного ТКП просим указать сроки поставки
	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во
	Ед.

Изм.

	1
	Кабель
	Кабель, марка АПвП, напряжение более 1 000 В
КАБЕЛЬ АПВБВ-10 3*95/16
	500
	метр

	2
	Провод
	Провод, марка СИП-3, напряжение более 1 000 В

ПРОВОД СИП-3 1*95
	2600
	метр


Имеем возможность закупить товар через Российскую компанию
В дальнейшем надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
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От 27.08.2018г.
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Просим Вас рассмотреть данную заявку и предоставить Технико - Коммерческое 

предложение на поставку данного оборудования. В случае предоставления данного ТКП просим указать сроки поставки
	№
	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во
	Ед.

Изм.

	1
	Кабель специализированный, для электродвигателя
	Кабель специализированный для погружного насоса

Описание

- Кабель для погружного насосного агрегата сечением 4х2,5 мм2 из полиуретана (с двойной изоляцией,

абразивостойкий, химически нейтральный).

- Длина одной единицы кабеля: 90 метров

- Химически стойкий круглый кабель H07BQ-F или RD TML-B

- Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 или HD

383 кл. 5

- Число жил: 4

- Сечение жил: 2,5 мм2

Изолированные жилы должны иметь маркировку расцветкой

- Изоляция жил из резины, смесь EI6 в соответствии с DIN VDE 0207-363-1 / DIN

 EN 50363-1

- Внешняя PUR-оболочка TMPU в соответствии с DIN EN 50363-10-2, цвет оболочки оранжевый

- Температурный диапазон: подвижно от -40°C до +80°C, стационарно от -50°C до +90°C

- Напряжение до 660 В

- Внешний диаметр, мм, 10,7 - 13,8

- Масса, кг/км, ~206-218
	30
	Шт.


Имеем возможность закупить товар через Российскую компанию
В дальнейшем надеемся на взаимовыгодное, долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

